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CAPITULOVII. IDENTIFICACIONCARACTERIZACION VALORACION DE
IMPACTOS AMBIENTALES

El analisis de las actividades del proyecto sobre los elemediosadddienta

partir del estado actual de los recursos naturales son caracterizados para identific
valorar y predecir las alteraciones potenciales de la ejecucion de las acciones sobre
recursos del medio; es decir, se evalla el conjuathnierposcy sistemas técnicos

gue se aplican a los recursos con las actividades del proyecto para predecir o estime
efectos que puedan calsaalteracion de factores ambientales con las actividades del
proyectpanalizadas por medio de critefpoecedimientos valoratipasa predecir

los efectos esperados y compeacadasa cierta concepcion de calidad ambiental y los
prepara para el programa de manejo y adecuacion ambiental.

La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturalésl defma c t o
Ambi ent al 6, como cual quier alteraci - -n
los componentes del medio ambiente y los recursos naturales, provocada por la ac
humana Capitulo Ill. Art. 16 numeral 30.

La finalidad de la identifta@n de los impactos es el establecimiento de las medidas de
mitigacion que pueden corregirlo ambientalmente.

7.1. Metodologia.

La metodologia empleada en la identificacién, caracterizacion y valoracion de Ic
impactos ambientaleslicando los efectpse las actividades del proyecto causan
sobre el medio ambiente y seleccionando los impactos que su idae|ajaicatitic

para la evaluaci@sta centrada ehanalisis de las interrelaciones de los elementos
ambientales y las actividades delgboogisspuestem los Términos de Referencia y la
Descripcion detdyecto. Con los efectos identificadstlskecena lista larga de
Impactos para compararla con las acciones y efectos generados enutaodysctos eje
de Extraccion de Pie@diza yde Produccion de Cemento y actividades auxiliares,
luego esa lista larga es consensuada con los especialistas de las areas ambientale:
escoger los efectos de mayor probabilidad de ocurrencia.

La seleccion de los efectos de cuapta yrobabilidd de ocurrencia por parte de

los prestadores de servicios de evaluacion ambiental consultados en sus areas
especialidad se hataborafa lista corta de impactos, los cuales seran sometidos a la
descripion y evaluacion mas intensiva, aunqueirsa iatqunos aspectos inoduid
inicialmente.
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Los efectos ambientales de la lista corta son clasificado® degjredib(s)
afectadog evaluadecon todos los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos en
el método en uson los cuales se escoge el valor del impacto ambiental (VIA) y la
categoria resultado de Jerarquizacion.

La metodologia para identificar los impactos ambientales de las actividades del proyet
sobre el medio ambiente se presenta de acuerdoradsesigncados:

S

Ponderacion de los lineamientos basicos descritos en los Términos de Referenc
d R), de acuerdo a las fases de construccion, operacién, cierre y abandono.

Revision de impactos ambientales presentados en difereniessedios
sobre cemento y agregados.

Revision de la normativa ambiratabnal e internacioaalla caracterizacion
de efectos sobre los recursos del medio ambiente natural.

Identificacion de efectos ambientales de las actividades de construccidon de obr
y logprocesos de produccion industtalipoy maquinarias

Descripcion individual de impactos potenciales y reales a partir de las
actividades de construccion de obras y los procesos de produccion industrial.

Taller participativo del equipo de tralpaj@ consensuar los impactos
identificados.

Caracterizacion y Jerarquizactralitativa y cuantitativa por el método
Criterios Relevantestegrados de los impactos ambientales de acuerdo
Ingenieria Caura de Venezuela y su relacion con las dafakles me
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7.1.1 Criterios Relevantes Integrados

Desde el afio de 1985 Ingenieria CAURA ha venido trabajando con el métod
denominado de |l os o0Criterios Relevante
gue ha tenido aceptacion, no sb¥eneauela sino a nivel de toda Latinoamérica, el
cual presenta una version del mdeodaracterizacion de impactos, metodologia
reconocida por la Subsecretaria de Gestion ambiental en su taller de Megaproyectos.

El método consiste en obtener un wa#icoupara cada impacto que provocara el
proyecto, al ponderar su evaluacion a través de diversos indicadores, en evaluacione
impactos dearacter cualitativo, integraaosalores complejos que representan la
relevancia del impacto, clasificandofosatygorias

a) Intensidad: obtenida al asociar grado de perturbacién con el valor socio ambien
generalmente es el indicador que muestra el valor del cambio. Para ello es neces
buscar una funcion de transformacion o funcion Graddode Rerbacion: que

expresa la fuerza, peso o rigor con que se manifiesta el cambio. Este es el criterio ¢
venido empleandose tradicionalmente para valorar intensidad en el método de I
Criterios Relevantes Integrados.

Valor Soctambiental: criteriaig| expresa la importancia de una unidad territorial o de

un elemento de su entorno. Esta importancia se define por el valor social, de acuer
consideraciones populares, legales y politicas, en materia de proteccion y puestas
valor del ambiente.

En & practica, esto significa que determinado impacto tiene masaraluestatio

por ejemplo, cuando ocurre en un Area Bajo Régimen de Administracion Especial, ¢
cuando se produce en otras areas, en igualdad de todos los demas parametrt
condicionemmbientales.

La intensidad se expresa cualitativamente y cuantitativamente con estos criterios
valor.

Grado perturbacién Valor Socidmbiental

Muy alto Alto Medio Bajo
Fuerte Muy alto 10 Alta 7 Mediana 5 Suave 2
Medio Alta 7 Alta 7 Mediana 5 Suave 2
Suave Mediana 5 Mediana5 Suave 2 Suave 2
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b) Extension: Generalmente se expresa en términos de superficie, pero también pi
hacerse como porcentaje de la superficie afectada sobre @mioyeataddEn otros

casos, por ejemplo en proyectos a desarrollar en corredores o derechos de paso, put
mas practico valorarlos en términos de longitud o de porcentaje de la longitud total.

Finalmente en otros casos, cuando no sea facil cuatispdaialista puede
establecer diferencias cualitativas de la extension al calificarla como: regional, gene
en el proyecto, local o puntual.

La extensidn se presenta con los siguientes criterios de valores.

Extension Area de afectacién ¢ Valor

Generalizadd >75 10
Extensiva 35-75 7
Local 10 35 5
Puntual <10 2

c) Duracion: Se mide segun el niumero de afios que dura la accion que genera el imy
Los intervalos que se usan en este caso normalmente son:. desde permanenter
(durante toda lada del proyecto), hasta mas de 10 afos, de 5 a 10 afos, de 2 a 5 af
desde menos de 2 hasta instantanea.

En algunos casos se incluyen consideraciones especiales para valorar mejor el indic
como el caracter de continuidad o intermitenciaditenlgeneradora del impacto,

por ejemplo, si hay un riesgo permanente de que ocurra, pero solo en un periodo o fra
de tiempo.

A veces el indice de duracion se hace mas dificil de valorar, pues puede presentars
forma compleja con el indicadensidad, por ejemplo en casos de valoracion de
emision de ruidos, particulas y similares.

Duracion (D) Afic Valor

>10 10
5al0 7
2ab 5
<2 2
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d) Desarrollo: Expresa el tiempo que tarda el impacto en manifestarse plenamente, IL
gue se inicia la actividad que lo gdtemasu valoracion se utilizan los criterios usados
para valorar la duracion, pero de manera inversa tal y como segireiggeigate

cuadro.
> 10 10
10a5 7
5a2 5
<2 2

e) Reversibilidad : Evidentemente una vez que cesa la accion generadora del impacto
produce un nuevo equilibrio, es posible cuantificar criterios o tributos que permite
comparar las condiciones antecedentes del medio ambiente con las posteriores
alteracion, pero como la evaluacion tiene un caracter predictivo, la comparacio
normalmente se lleva a cabo a través de la revision bibliografica o a partir de
experiencia del especialista en casos similares que muestren la mayor o menor capac
derecuperacion del medio.

En algunos casos se emplean criterios de valoracion, simples o complejos, qu
correlacionan en alguna medida con la reversibilidad, por ejemplo condiciones edéafic
clima, biodiversidad original del medio afectado, etc.

Por tra parte en algunos casos se conoce la mayor o menor efectividad de las med
gue pueden aplicarse luego de la manifestacién del impacto, de manera que cuar
existen medidas correctivas se habla de que el impacto es reversible y en el otro extr
seconsidera irreversible cuando no hay medida, por lo menos economicamente factil
capaz de facilitar el retorno del medio a una condicion similar a la original siguiendo |
siguientes criterios y valores.

Reversibilidad (R Valor Valor

Irreversible Preventivas
Correctivas 7 Compensativa
Mitigables 5 Mitigativas
Reversibles 2 Correctivas
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a) Ecuacion de Cuantificacion del Impacto
VIA= (I xwl) +(ExWwWE)+ (DxwD)+ (TxwT) + (R XxWwWR)

Donde:
VIA= Valor del Impacto Ambiental

wl = peso con que se pondera la intensidad (0.4)
WE = peso con que se pondera la extension (0.2)
wD = peso con que se pondera la duracién (0.1)
wT = peso con que se pondera el tiempo (0.1)

WR = peso con que se pondera reversibilidad (0.2)

Los valoressudtantes al utilizar la formula y deberan complementarse con el riesgo d
ocurrencia, (p), definido este como la probabilidad de que se produzca la afectac
durante |l a vida Ytil del proyecto. Evi
la pratica que el impacto bajo analisis no requiere evaluarse para esa determinac
condicién o lugar; por este motivo, luce generalmente aconsejable analizar el riesgo &
de emplear la formula anteriormente descrita.

7.1.1.Manejo de los Resultados dalizagion

A patrtir de los resultados obtenidos en el uso de la formula y en el calculo del riesgc
ocurrencia, es posible diferenciar seis categorias de impacto. En ella se presentan tar
los tipos de medidas de deseables aplicacion, de asuestkgarilas de impacto
sefaladas; se explican a continuacion.

a). Categoria I. Impactos de cierta 0 muy probable ocurrencia con puntajes superiore:
(altos o muy altos). Requieren maxima atencion. Frente a ellos debera tratarse de ar
medidapreventivas, para evitar que se manifiesten.

b). Categoria Il. Impactos de puntajes altos a muy altos, o sea aquellos mayores
puntos, de mediana o muy poca probabilidad de ocurrencia. Permiten aplicacion
medidas mitigantes o correc{maseriblemente estas ultimas), pero normalmente
exigen monitoreo 0 seguimiento para tratar de que su aplicacion se ejecute lo n
inmediato posible a su manifestacion y asi evitar que se desarrollen hasta su max
valor.

Esto es particularmente impaite cuando el odesarroll oo
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c). Categoria lll. Impactos ciertos o muy probables, con valores mayores de 4 y ha
puntos, frente a los cuales debe darsele preferencia a medidas preventivas, en todo c
estas fueran muy costogasden sustituirse por mitigantes, correctivas o
compensatorias.

d). Categoria IV. Impactos de baja probabilidad de ocurrencia, con valores superiores
y hasta 6 puntos. Por su relativamente mediana relevancia, podrian no reque
monitoreo 0 segignto. Se admite aplicarles medidas correctivas, mitigantes o
compensatorias, es decir, cuando el impacto se produzca.

e). Categoria V. Impactos con valores de 4 o menos puntos, con alta probabilidac
ocurrencia, los cuales no requieren mediadde, aMEio ocurran en areas
consideradas criticas debido a la suma y relevancia de otros impactos, o cuando
medidas resultan muy econémicas.

f). Categoria VI. Impactos con valores de 4 0 menos puntos, con baja o0 media probab
de ocurrencia, elyeeaso no se aplica ninguna medida.

Como paso previo a la identificacion de los Impactos Ambientales fueron analizados
procesos y actividades del proyecto, interactuando con los factores medio ambientale
cuales se presentan Batez 7,1éacionados con los factores ambiéntales.

7.2Acciones del Proyecto

El desarrollo de las acciones del proyecto son aplicables en las fases de construc
operacion y cierre en las cuales las afectaciones a los elementos del medio ambien
hanidentificado respondiendo a los nombres de:

Fase de Construccion

Contratacion del personal

Desbroce del terreno

Remocién y almacenamiento de tierra

Uso y mantenimiento de equipos

Construccion de estructanaistalaciongwias
Almacenamiento y mande combustibles y lubricantes
Generaion y disposicion de escombros

Construccion de planta eléctrica

Construccién del sistema hidrosanitario

ONONONONORORONN)]
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Fase de Operacion

@Extraccion de la caliza

@Voladura y fragmentacion de la caliza

@ Transporte de la materia prima

@Uso y mantenimiento de equipos y maquinarias
@Uso y manejo de agua potable

@Uso y manejo de horno

@ Generacion y uso de electricidad

@ Trituracién de productos calcinados

@ Generacion y disposicion de residuos

@ Restauraciétela cantera

Fase de Cierre y Abandono

S Restauracide la cantera

S Demolicién de las estructuras

S Dispaicion de equipos y maguinarias.

S Dispsicion de escombros y chatarra, y efluentes.

En cada fase del proyecto se escogieron las actividades geawerates del
proyecto, vistas y discutidas, interrelacionadas con los elementos del medio ambiente
los cuales se obtuvieron los efectos ambientales.

Los efectos ambientales de las fases sa@raordoa las informaciones recopiladas en
el diagnosto de las areas del proyecto y de influencia del mismo en los recursos fisicc
sociales, con el fin de vincular los factores afectados con las actividades del proyecto

Estos efectos preliminares originaron la lista larga de impactoanaliguakse
profundamente con el fin de identificar aquellos que presentan mayor nivel de
relevancia significativa.

7.3 Relacion Componentes Ambientales e Impactos.

La construccion de las obras civiles y los procesos industriales en la operacion
proyect@roducen alteracion en el medio ambiente fisico, bioldégico, socioecondémico
cultural que pueden resultar favorables o desfavorables sobre los recursos nature
modificando los recursos del medio ambiente por lo cual es requerida la identificacio
calacterizacion de los Impactos Ambientales.

e e —
8
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Las pincipales infraestructuras y los proeesesdades que prodeteroyecto son:

a)Areas de extraccion de piedra caliza y de Arcilla.
b)Planta fabricacion de cemento.

c)Planta generacionadectricidad.

d)Talleres de mantenimiento y de apoyo
e)instalaciones auxiliares y de servicios

7.3.Areas de Extraccion.

Las extracciones mineras y su posterior procesamiento industrial de cemento produ
algun grado de alteracion de la supel@isiestratos subyacentes pudiendo llegar a los
acuiferos que incluyen:

1) Alteracion suelo superficial causado por las construcciones de los caminos
acceso, perforaciones, excavaciones, voladura, desbroce y preparacion del s
Ruido y emisiones poopasaciones de los equipos y maquinarias a diesel.

2) Alteracion del suelo, vegetacion, rios, acuiferos y agua freatica, drenajes y recul
culturales e historicos por las extrasde piedra caliza y arcillas, produciendo
efectos visuales modificahfdaigaje.

3) Degradacion de la calidad delporéas particulas atmosféricas provenientes
del trafico vehicular, emisiones de equipos y maquinarias, voladuras,
perforaciones, excavaciones, socavaciones, derrumbes y transporte de mat
prima.

4) Emisionaferuido, vibraciones y gases por la operaciéon de los equipos a diesel y
voladura alterando la calidad de la atmdsfera.

5) Descargas de agua contaminada de la mina y del proceso operativo; interrupci
de los acuiferosaggia freatica y superficiehs operaciones con el lixidado
los materialesontaminacion por derrames y por depdésitos de sedimentos.

6) Pérdida o modificacion del habitat de la fauna mediante el desbroce, la voladur
y la extraccion de piedra caliza.

7) Modificaciétemporal o permanente de la productividad de la tierra.
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8) Contaminacion de los suelos por el movimiento de los materiales con recolecci
almacenamiento y disposicién de escombros.

9) Conflictoy exclusionesn los otros usos de la tierra y las corapodaae
utilizacion intesiva de los recursos naturales y las actividades de extraccion y
reclamacion.

10) Peligro de erosmerrumben la estabilidad del talud que constitugeain
de atencioimportante durante el proceso de extraccion con alkerkcion
vegetacion y lacursos culturales e histéricos que puedan estar presentes en la
cuevas.

11) Alteracion de la geomorfologia y la cobertura ydgmtairas, inestabilidad
o hundimiento de la tierra por voladuras y extraooioriesmacion de
obstaculos visuales y crométicos del paisaje.

Las voladuras y las extracciones de piedra caliza conllevan a la formacion de gran
excavaciones debajo de la superficie de la tierra y montones de piedra de deset
(esteriles)sin embargo, pueden rellesapficialmente porciones de los espacios
subterraneos durante la extraccion, clasificando y disponiendo de los estériles gener:
durante la operacion.

7.3.2 Fabricacion de Cemento.

En relacidon con los impactos ambientales en los procesmacénaléabemento
tenemos:

7.3.2.Impactos Negativos.

Los impactos ambientales negativos de las operaciones de cemento ocurren en
siguientes areas del proceso: 1) manejo y almacenamiento de los materiales, 2) mol
y/o trituracion de materialesn emisiones de particulas, 3) emisiones de particulas
durante el enfriamiento de | os materi a
gases de combustiébn que contienen mondxidio ydeig@arbono, hidrocarbwros

oxidos de sulfuro y dedgéno.

La naturaleza de la produccion de cemento produce impactos sobre la calidad del air
de la extraccion de la materia prima, y el transporte de los materiales a granel a la pla
y para exportacion puede también producir impactos significativos.

10
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Sobre las descargas de desechos liquidos tenemos que el principak contaminal
potencialese produce en: 1) los derrames del aratierialimentacidael horno,

sélidos suspendidos, principalmente potasio y2swdfagsyurrimiento y el liquido
lixiviado de las areas de almacenamiento de los materiales y de eliminacién de |
desechos puede ser una fuente de contaminantes para las aguas superficiales y freati

En las plantas de cemento, donde alimentan el horno con las materias primas, el (
efluente es ehpor de agua de la desecaaéses de escape de los hornos, cuyo calor
pueden ser eliminados con la utilizavi@émtitkedores de aires

7.3.2.2mpatos Positivos.

Las plantas de cemento pueden tener impactos ambientales positivos relacionados c
manejo de los desechos, la tecnologia y el proceso siendo muy apropiados par
reutilizacion o destruccion de una variedad de materiales rediduaaids, algunos
desperdicios peligrosos. Asimismo, el polvo del horno que no se puede reciclar e
planta sirve para tratar los suelos, estabilizar los desechos peligrosos o como rellenc
el asfalto.

Algunos desechos sdlidos han sido utilimaalosrabustibles suplementarios para los
hornos de cemento, para conservar energia y reducir los costos de combustible, y hi
satisfactorio en términos de la calidad del producto, como el impacto ambiental. Adern
algunos desechos sélidos puedeiizeetostcomo combustibles, tal como las llantas
gastadas, aceites, disolventes y residuos de pintura. Los requerimientos de materia [
pueden ser satisfechos, parcialmente, con algunos desechdBdetprdcesbal).

La alta temperatura del#mla y la naturaleza del producto hacen que los hornos de

cemento sean atractivos para destruir una variedad de materiales peligrosos, que
manejados correctamente, y constituyen una alternativa mucho menos costosa que
incineradores de desechos.

Los hornos de cemenger calentados con canpdos desechos pueden servir como
combustible suplementario, por lo que estas decisiones tienen implicaciones para
calidad ambiental y la magnitud de la inversion que se requerira para controlar I:
contarmacion.

11
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7.33.Planta de Generacion Eléctrica.

La construccion de la planta de generacion produce al igual que las infraestructur
anteriores, alteraciones de la capa vegetal y movimiento de tierra. Sin embargo
principales impactos ocurredaconportaion y almacenamiento delygas manejo

en la generacibn de electricidad produciendo emisiones gaseosas important
dependiendo de su contenido pudieran ser trasladadas por el viento producien:
afecciones respiratorias y enfermedadeglen la pi

Los desechos finales pudieran ser aprovechados en la combustion del horno de
produccién de cemento como impactos positivos como se describié anteriormente.

7.3.4Instalaciones Auxiliares

Los talleres de mantenimiento de los eguiggsinyarias deberd ser protegidos por

una estructura impermeable ya que el suelo y las aguas superficiales y subterran
pudieran ser afectados por los derrames de combustibles, grasas y aceites produci
aguas oleosas que deberan ser canalizatisstranigas de grasa construidas con ese
objetivo. El taller es el lugar ideal para almacenamiento de chatarra y piezas de |
maquinarias gastadas que en algunos casos contienen elementos corrosivos, toxico:
otro orden como hierro, plomo y algtales pesados.

Las areas de almacenamiento y abastecimiento de combusbigiedas tareas de
estacionamienfieden ser impactadas pordiqgdteo de combustibles, aceites y
aguas oleosas en la operacion.

7.3.5 Sistemas de Apoyo.
En lo que m@=cte a los sistemas de apoyo tenemos el hidrosanitario de abastecimiento
agua y su manejo residual, domestico e industrial, asi como el manejo de desechos s
el sistema de control de emisiones, el eléctrico y el sistema vial.

Cada uno de esistemas produce actividades que pueden afectar el medio ambiente a
través de impactos de contaminacion y de alteracion al suelo, agua y la biodiversidad.

12
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7.4ldentificacion de Efectos
Para la identificacion de los efectos se elabordanga.lista
7.41Llista Larga de Efectos.

La identificacion de efectos ambientales consensuado con especialistas analistas dt
acciones sobre los elementos del medio ambiente que se listan para una mejor predi
de las alteraciones generadas dusifdséds y los procesos del proyecto.

Para ello sesa la matriz de interaccidh) (Je los elementos ambientales con las
actividades, marcando los puntos de intercepcion para identificar la accion combina
en la generacion del impacto ambientatuales se presentan a continuacién como
efectos preliminares enmeslios fisico, bioldgico y socioecondmico. Veal listado
Cuadrd/4. Este presenta treinta y cuatre{@etps en el medio fisico, veinte (20) en el
biolégico y veinte y uno (21) en el socioechosnmygractos identificados en la lista
larga se analizan preliminarmente con la metodologia de caracterizacion con el valor
impacto (VIA) y la jerarquinageneraMerCuadro 7.4l final del Capitulo.

La identificacién de los impactos ambientales en los procesos y actividades del proye
para los componentes y elementos ambientales se presentan en la primera y segt
columna dé&uadro 7.1

7.4.2 Seleccion de Impactos Relevantas Fases.
7.4.2.%eleccidéde Impactos Ambientales €ada de Construccion.

La interrelacion de las actividades del proyecto con los componentes y especificame
con los elementos ambientales que se desartalMatriz 7.1y utilizados como
causas han permitido penetrar a la generacion de alteraciones de los recursos natut
para la identificacion de los efectos o impactos ambie@abralgl.1Dicho

cuadro identificatieciocho ([L8npactopara la fase de construccion afectando los
recursos suelos, agua, aire, flora, fauna, paisaje y ambiente social.

13
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7.4.2.5elecdn de Impactos Ambientales en la Fase de Operacion.

La relacién de los componentes del proyecto con las actividisdes elel sus
constituciones mas elementales siguiendoobsi@umieraccion dMEtriz 71 han

permitido visualizar las principales alteraciones ambientales para identificar los
Impactos ambientales que afectan los recursos, nasuralekes asientan en el

Cuadro 71 En dichouadro se identifican diecinueVeirfigactos para la fase de
operacion con afectacion de los recursos suelos, agua, aire, flora, fauna, paisaje y am
social.

7.4.2.3 Seleccion de Impactos Ambientales atel&leaseey Abandono.

Los componentes del proyecto relacionados con las actividades del mismo en los pt
de interaccion que se ubican &fatdz 7,1hacen visualizar las alteraciones mas
comunes para identificar efectos a los recursos natwveeomt&@&uadro 7.1

muestra siete (7) impactos ambientales que fueron identificados para la fase de cierre
proyecto con afectacion en los recursos suelo, aire, paisaje y social.

7.4.2.%eleccion Impactos Ambientales en la Consulta Publica.

En la elaboracion del Estudio Ambiental se ejecuta la Consulta Publica y el analisis
los interesados en donde los valores ambientales relevantes se enfocan hacia los ca
en la vision paisajistica del entorno, la calidad de vida del area delasfluencia
conflictos potenciales de los comunitarios con la empresa por las expectativas
satisfechas y con los usuarios del terreno en el uso de las mejoras y la disminucion
inmigracion por la contratacion de personal mostrado en el Cuadro 7.1.

14



Estudio de Impacto Ambiental
CongxciolMingio Daninicand

7.4.3 Descripcion y Evaluaciérsdenfmactos Ambientales.

La descripcion y evaluacion de las caracteristicas ambientales de cada uno de
impactos significativos y de caracter negativo relativo a los siguientes aspectos:

S Caddigo y nombre: dos cuales se identificaran los impactos para futuras
referencias.

S Medi®a ser afectasldisico, bioldgico y/o socioeconémico
S Accimeso actividadsgue desencadermagenemala aparicion del impacto

S Fassedel proyecto, erstaiabssera ejecutada actividad causante del impacto.
Considerandose, construccion, operacion y cierre.

S Breve descripcion de datividadeglel proyectgue generaran el impacto,
donde se procurard definir el area de ocurrencia que permitird su representacic
cartografica.

S Impactos potenciales, es decir, impactos concatenados con exl impacto
evaluacion.

S Descripcion del impacto, donde se exponeriecgaméconsiste, los factores
afectados y sus implicaciones.

S Valoraciéon del impacto, sefialando el valor alcanzado por cada indicador y s
justificacion.

S Resumen de la evaluacién, donde se sefiala el valor de Impacto Ambiental
Sociocultural alcaniza

S Requerimientos adicionales de informaciobn 0 aspectos relevantes que
contribuirian a mejorar la calificacion del impacto.

S Lista de medidas ambientales que pudieran prevenir, corregir, controlar, mitigar
compensar el impacto en cuestion.

S Finalmete, se sefalan las caracteristicas cualitativas detampdetando
las caracteristicas y su evaluacion.
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El formato de evaluacion relativo a los aspectos del impacto ambiental se describe et
formudrio tipo, presente e@Guddrd/.4y la descripcion se reporta a continuacion:
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EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
cODIGQ01 Impacto détroyecto sobre Madic

Nombre del Impacto Medios FisicB&ticoe Indirectamente Sacial
Aumento de la Eidosy la Sedimentacion

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2.FASE DEL PROYECTO

Excavaciones para fundaciones, extraccion y construcc| Construccion y Operacion.

3. DESCRIPCION DE LA ACCIBACTIVIDAD DEL PROYECTO

La construccion de vias dejara tierra removida y taludes expuestos, al igual que la extraccion de piedrag
zanjas para las fundaciones que produciran erosién y sedimentacion.

4. IMPACTOS POTENCIALES:

Aumento de la erosion hidricasd@réas de construccion de las plantas, las oficinas, las vias y la cantera.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:

Aumento de la erosién y la sedimentacion hidrica lddbieiade la energia cinética de las gotas de lluvias qu
a las fuerzas de los escurrintjaatasrastrdas particulas de suelo de los terrenos desprovistos de vegetaci
de construccion de obras y en cambelificadolos patrones deenajes con los movimientos de tierras y la for
taludes.

'6.VALORACION DEL IMPACTO:

a) Probabilidad

Probabilidacexiste alta probabilidde riesgo en la ocurrencia de erosion y sedimentacion de tierras ef
vegetaciépor ladluvias y escurrimientos

b) Intensidad

Identifica el grado de perturbacion y el valeamintémtal de la manifestacioén de la erosién en el terreno.

El grado de perturbacién de la erosion dedssoeddido en basestimado del volumen del suelo despre
arrastrado desde las areas sin cobertura con modificacién del patron de escurrimiento y medido en Ton
Ecuacion Universal de la Pérdida del Suelo tomando en cuenta el indice destersadelastedo a erosiona
longitud y el declive de la pendiente, el efecto de la cobertura vegetal y las practicas de control de erg
comparando la situacion con y sin proyecto en donde la funcion de transformaci@ndedatabddfine el aumj
depérdidade suelo que se aumenta con la ejecucion del proyecto.
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Indicador del Factor

Sedimentos Aportados

Unidad de Medida
08 M3/Ha/Afio

0.4

CALIDAD AMBIECTAL (CA)

o
S

0 2,5 ) ‘é m'iHa y afo
NO DESPRECIEBLE MODERADA DXTENSIVA

SEDIMENTOS APORTADOS

FuenteCONESA V.2003, Tasa de Sedimentos.

La funcion de transformacion de la erosion estimada para la condicion sin proyecto aporta unos sedimer
una calidad ambiental de 0.8 y moderada para la condicion con proyecto para una calidad ambiental de
de perturbaén de 62.5% (0.50/0.80ksta variacion estimada con el procedimiento descrito, hace cons
impacto presenta un grado de perturbacion fuerte.

El valor sociambiental de las areas utilizadas en vias, estructuras y canteras con paerciabielesido por d
de una quinta parte de los terrenos del proyecto y se reduce a las areas de cantera durante la opq
evaluada con la cualidad IEdjgalor resultado estimad® plentos.

c¢) Extension:

El mayor potencial erosivo permanece sobre las vias, taludes de cantera, estériles y almacenes de prod
superficie menor de 30%\alor de 5 puntos.

d) Duracién:
El potencial erosivo de los terrenos sin cobertura estagf faesmrtta y pilas de estériles y materiales desq
de la construccion hasta el cierre, es decir durante toda la vida Walqraggotmtos.

e) Desarrollo:

La erosién se desarrolla con la presencia de las lluvias torrenciales de la zona y sus escurrimientos €n
persistencia temporal, periodicidad discontinua y consecuencia acumulativa en las areas sin Mabertd
puntos

f) Reversibilidad

Las areas de suelos erosionadas no retornan a las condiciones originales; sino mas bien, mitigan las
por los procesos eroMatr. 5 puntos.
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z5

7. RESUMEN EVALUACION:

Rw Wi We Wdu Wde Wrw
2 5 10 10 5 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 4.8

8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL

LA PREDICCION DEL IMPACTO.

Si se conoce la densidad del suelo y ellb@seepuuede estimar el espesor del suelo que se erosiona en un
especificado.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR CONTROLAR LQOS IMPAC

La union del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo ctaiigarieniliacon preferencia al U
medidas preventivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de indole mitigantes y/o

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO

El impacto es de caracter negakvsistencia permanente, periodicidad discontinuo, consecuencia acumulaj
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J EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

CcODIGQ02 Impacto del Proyestibre el Medio:

Nombre del Impacto Medios FisigaBiotico.
Afectacion del ecosistema con escombros, estériles y

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO . fb)DEL PROYECTO
Desbroce del terreno, remocion y almacenadoasl
extraccion de caliza con la cargergracion y uso | Construccion, Operagidierre.
residuos.

3. DESCRIPCION DE LA ACCEAICTIVIDAD DEL PROYECTO

Mediante el desbroce del terreno para la construccion de las plantas, t#ieresyadas yeantera; asi com
remocion y almacenamiento de tierras, estériles y dsclamdmostruccién como actividades del proyecto s¢
ecosistema en sus recursos primordiales y con ello al medio asfasiedesomstiaicciooperacion y cierre.

4. IMPACTOS POTENCIALES:
Almacenado de estériles, materia organichugtos terminados y disposicion de escombros gfessaiuebsuelo
ecosistema asociado.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:

El almacenado de materia organica procedente de la superficie delasgglolttasasus escombros, los matg
construccion, los productos terminado$abaciy Los estériles del desbroce y procesado de la mina
depositados afectan los demas recursos del ecosistema, especialmente el suelo con su presencia.

El material resultante del desbroce, asi como los estériles y escombros resultantes ocuparan espaciossd
posterior con recuperacion, afectando el suelo y su entorno.

'6.VALORACION DEL IMPACTO:

a) Probabilidad:
La presencia desiduos en el entorno es de muy alto riesgo de ocurrencia durante la vida del proyecto.

b) Intensidad:

Mide la fuerza de perturbacién y el valor social del impacto. El almacenado y disposicion de tierras,
residuos en general deilen la calidad ambiental del uso del territorio con las acciones del proyecto vers
él.

La perturbacion generada por el almacenamiento y disposicién de residuos sin proyecto es menor de 2
como indicador del impactéaeiincion de transformacién con un resultado de calidad ambiental cerca
(0.95); este impacto con proyecto se ubica un area de contaminacion del suelo de 40% en alta densig
calidad ambiental cercana al 0.56 en dondaiaicacibn generada por el proyecto es de 59% (0.56/0.95).

El valor sociambiental de los residuos, materiales y productos elaborados es alto considerando los us
areas de construccion de obras, reclamacion de canteras y vetus iddystles. La perturbacion fuerte co
al alto valor social con asignacidpulietos.
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Indicador del Factor

Unidad de Medda

%

CA)

AMBIECTAL (

D

ALIDA

C

PORCENTAJE DE SUELO

FuenteCONESA V.2008Iso del suelo

¢) Extension:

Las areas de almacenamiento de residuos, materiales y productos elaborados dentro del proyecto son
con valor dzpuntos.

d) Duracién:

El almacenamiento, uso y disposicion de residuos, materiales y productos elaborados se realiza en la
valor dd0 puntos.

e) Desarrollo:

El almacenamiento y uso de residuos y productos elaborados tienen una periodieidadirtts pantiiste
permanente en la vida del proyecto con un 1@lpunms.

f) Reversibilidad

El almacenamiento y uso discontinuo y persistencia permanente de residuos y productos en el proyect
con efectos mitigables dado el valor de uso consiiprattosen
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H?. RESUMEN EVALUACION:

VALOR
Rw Wi We Wdu Wde Wrw
5 28 04 1.0 1.0 1.0

8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

Los residuos generados por el proyealmamnados temporalmente y luego son reusados en la recla
productos elaborados usados con fines comerciales.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPA(

La unién del valor de VIA con el riesgmudencia del impacto lo clasifica en la categoria | con prefereng
medidas preventivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de indole mitigantes y/o

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAMPRETO:

El impacto es de caracter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia si

J

22



Estudio de Impacto Ambiental
QoS CioOMINEQ)| NGEND

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

CODIGQO03 Impacto del Proyecto sobre el Medio:
Nombre del Impacto
Medios Fisicos, Biéticos y Social.
Contaminaciéae residuos peligrosos del uso y mante
de equipos mecanicos en el desarrollo del proyecto.

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO . H)DEL PROYECTO
Construccion, Operacion y Cierre.
Generacion de aceite usado, bateriasaddites, chatar,
lamparas, lodéptico, suelo y aguas aceipmsaderrame
equipo mecanico.

El uso y mantenimiento de los equipos y maquinarias del proyecto generan residuos peligros como
chatarras, baterias, filtros y otros productos que deben ser manejados como materiales de la activi
presencia en sumposicion de sustancias quimicas consideradas peligrosas.

4. IMPACTOS POTENCIALES:

Contaminacion local del suelo, filtraciones y contaminacién del sistema hidrologico.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:

El almacenado y uso de hidrocarburos, baterias, filtros de aceites, chatarra, lamparas, lodo séptico q
peligrosos pueden producir dafios momentaneos o permanentes a la salud humana, animal o vegeta

maquinarias, medio ambiente en general al ser manipuladas, envasadas, transportadas, confinad

JS. DESCRIPCION DE LA ACCENCTIVIDAD DEL PROYECTO
contamnando lsgelos y aguas.
|

6.VALORACION DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:

La presencia de residuos peligrosos almacenados y en manipatémioo porein en mediano riesgo de ocur
derrame dichas sustancias durante la vida del proyecto.
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b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbacién y el valor social del impacto. El almacenado y manipulacién de su
determina laalidad ambiental del uso del territorio con las acciones del proyecto versus las mismas sin €l

La manipulacion de sustancias derivadas del petréleo pueden perturbar los recursos naturales por su
toxica, explosiva, corrosivatentei La calidad ambiental sin proyecto no es alterada con esa sustancid
aportados se ubican en los limites de la unidad.

La ejecucion del proyecto con manipulacion de esas sustancias con fuerte aporte de residuos redue d
niveles de 0.50. El nivel de contaminacion asi estimadolgpedlidaa@hambiental en un 51% como resulta
presencia de sustancias peligrosas (0.5/0.98).

El valor sociambiental del impacto considerando las areas de almacenamiehto dedasmluctos de hidroca
los equipos, taller de mantenimiento y almacenes de sustancias peligrosas ha sido estimado como alto#
puntos.

Inchcador del Factor

tae

Unidad de Medida
%

08

06|

0.4

0.2

20 40 60 80

PORCENTAJE DE SUELO

FuenteCONESA V.2008Iso del suelo

¢) Extension:
El @mbito superficial del impacto se ubica almacenes, taller y equipos que usan sustancias peligrosas §
con un valor 8epuntos.

d) Duracién:
Las repercusiones del impacto se siente durante toda la vida del proyecto como tiempo en que puede &
del0 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desdeopéinumesa¢ais equipg

CALIDAD AMBIECTAL (CA)
(o]
(S | 1
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maquinarias hasta el cierre y disposicion del proyecto caf ypaiotose

f) Reversibilidad
La capacidad del medio para retornar a las condiciones originales una vez ocurrido algun evento
condiciones persistentes y naturaleza contaminantes de las sustancias peligrosas se hace irreM@pibke s«

J?.RESUMEN EVALUACION: |

PESOS VIA
Du De R Wi We Wdu Wde Wr
10 10 10 28 10 1.0 1.0 2.0 7.8

8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

Logesiduos peligrosos generados por el proyecto son almacenados temporalmente y luego usados por
se pueden generar goteo y/o derrame que afecten recursos del entorno.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, COREEHGIRAQLAR LOS IMPACTOS

La unién del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria Il con p
medidas correctivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de indoleonitigditas,
monitoreo para tratar que su aplicacion se ejecute lo mas inmediato posible a su manifestacion y asi ex
hasta su méximo valor.

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL |

El impacto es de cardutgativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia sinérgid
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EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

CODIGQ04 Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto Medio Fisico
Disminucién de la calidad del agua superficial y sub
debido a la presencia de sélidos en suspension.

Voladura y extraccion de caliza; transporte, triturf Construccién y Operacion.
zarandeo de producto.

3. DESCRIPCION DE LA ACCEAICTIVIDAD DEL PROYECTO

La presencia de lluvia y escurrimiento sobre laesdliaacdn; los hidrocarburos goteados o derramados; y Iq
triturados o zarandeados disuelven y arrastran consigo las particulas finas y el aumento del volumen dd
el tamafide los residuos en suspensién la remociérpdeastughdguier propasito.

4. IMPACTOS POTENCIALES:

Deterioro de la calidad de los escurrimientos y de los humedales.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:

Las aguas de escorrentias, los humedales y las aguas subterransasa@dmiramamralmacenado y usq
hidrocarburos, baterias, filtros de aceites, chatarra, lamparas, lodo séptico que en su condicién de |

goteados y/o derramados sobre el suelo. Estas aguas aceitosas se ponen disponibles a la fsgliadfdar

Jl. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYE
personas Los escurrimientos pueden contaminar y transportar particulas finas generadas por otras acti
|

6.VALORACION DEL IMPACTO:
a) Probabilidad:

La presencia de residuos peligrosos almacenados y en manipulaciéon en el entorno pone en mediano ri
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derraméedichas sustancias durante la vida del proyecto.

b) Intensidad:

Mide la fuerza de perturbacién y el valor social del impacto. El grado de perturbacién que generaria la
suspendidos, es estimado al evaluar la modificacion de la calidad ambiental producto del vertido de
comparanda@ Icondicién sin y con proyecto. La funcién de transformacién de la calidad ambiental con
optimo (1) si los sdlidos en suspension estan en niveles no detectables y se anula (0) cuando se dete
aun en baja concentbaci

ECTAL (CA)

AMBI

ALIDAD

o~

PUNTO DE PARTIDA DE EQUILBRIO

DESVIACION TERMICA

FuenteCONESA V. 200Bemperatura

La ejecucion del proyecto con presencia de 1500 mg/l de sélidos suspendidos marca el limite de calidag
como resultado del estimado del valor detectable sobre el 6ptimo (0.6/1.0).

El valor sociambiental del impacto considerando las areas de escurrimiento de las plantas, la cantera
estimado como alto debido a la importancia de las aguas de escurrimientos en la recarga de humedales
consumo amal y humano con valor resultadi paetos

c¢) Extension:
El ambito superficial del impacto se ubica en areas de escurrimiento en edificios, cantera y vias en un;
con un valor @euntos.

d) Duracion:
Las repercusiones del impacto se sienten durante toda la vida del proyecto como tiempo en que puede
del0 puntos.
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e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operacio
proyecto con valorkfepuntos.

f) Reversibilidad

La capacidad del medio para retornar a las condiciones originales una vez ocurrido algun evento
condiciones persistentes y naturaleza contaminantes de los solidos suspendidos se hace re/pigibds.con

7. RESUMEN EVBACION: |

PESOS VIA
Du De Rw Wi We Wdu Wde Wrw
10 10 2 28 14 1.0 1.0 0.4 6.6

8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL|
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

Logresiduos suspendidos en las aguas de escurrimiento que pudieran alterar la calidad de las aguas d
Unica de abastecimiento del acuifero en vista de la ausencia de arroyos y rios.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITMAREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS

La unién del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria Il con p
medidas correctivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras ég, iexigienudigaadlida
monitoreo para tratar que su aplicacion se ejecute lo mas inmediato posible a su manifestacion y asi ex
hasta su méaximo valor.

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto ée caracter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérg
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H EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
CODGOOS Impacto del Proyecto sobre el Medio:
|

Nombre del Impacto Medio Fisico

Disminucién de la calidad del agua potable debido al
enfriamiento de maquinas y gases del proceso indust

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYECTO:
Uso y manejo de agua potable en horno y caldera ind Operacion.
3. DESCRIPCION DE LA ACCI®ACTIVIDAD DEL PROYECTO

El agua potabse utilizan el enfriamiento y captacion de aditivos en el horno y caldera de la planta de ce
integradas a tanques de disipacién del calor y captacion de adiévemantpsrarla en circuito cerrado.

4. IMPACTOS POTENCIALES:
Deterioro de la calidad del agua por captacion de calor y aditivos quimicos.
5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:

El uso de agua potable de las plantas de cemento y eléctrica altera su constitucién fisica y quimica co
sélidosnodificando su naturaleza y creando condiciones contaminantes para los recursos ambientales.

'6.VALORACION DEL IMPACTO:

a) Probabilidad:

La presencia de calor y aditivos quimicos en las aguas de enfriamiento de hornos y calderas ocupa alt
durante la vida del proyecto.
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b) Intensidad:

Mide la fuerza de perturbacion y el valor social del impacto. El grado de perturbacion que generaria la
aditivos sobre las aguas de enfriamiento de hornos y calderas es estimado al evaluar la modificacion dg
produto del vertido de las misma comparando la condicién sin y con proyecto. La funcion de transfor
ambiental considera como nivel optimo (1) si la temperatura del agua potable est4 en su punto de eq
cuando se detactpor andlisis quimico aln en baja concentracion la incorporacion de mas de tres grados

Incicador gzl Factor

Unicad de Medida

Grados Centig-acos

CALIDAD AMBIECTAL (CA)

+5

| 4
\ PUNTO DE PARTIDA DE EQUILIBRIO

DESVIACION TERMICA

FuenteZONESA V. 2003. Temperatura.

La ejecucioén del proyecto con presencia de mas de tres grados de temperatura marca el limite dercdbé4
como resultado del estimado del valor detectable sobre el éptimo (0.4/1.0).

El valor sociambiental del impacto considerando las areas de extraccion, circulacion, uso y enfriamient
ha sido estimado como medio debido a la ilmpmetama potable usada para consumo industrial y huma
resultado de puntos.

c¢) Extension:
El @mbito superficial del impacto se ubica en las areas de extraccion, circulacién, uso y enfriamiento de
extension puntual con un valpdmtos.

d) Duracién:
Las repercusiones del impacto se sienten durante toda la vida del proyecto como tiempo en que pued
valor dd0 puntos.
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e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operacio
proyecto en cada una de las jornadas laborales cd®ymalntate

f) Reversibilidad

La capacidad de las aguas paraaretoias condiciones originales una vez usadas en enfriamiento y/o
aditivos dadas las condiciones y naturaleza contaminantes de esas sustancias se hace re2qsiiiEscon v

‘7. RESUMEN EVALUACION:
PESOS VIA

Du De Rw Wi We Wdu Wde Wrw
10 10 2 20 04 1.0 1.0 0.4 4.8

8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL|
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

El calor y los aditivos suspendidos en las aguas industriales que alteran su calidad deben ser caracteris
identificando su magnitud antes de aplicar las medidas de manejo y adecuacion ambiental.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PAHREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTO

La union del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria IV con p
medidas correctivas y si esas salen muy costosas pueden sustitdésedme otiigantes, exigiendo medi
monitoreo para tratar que su aplicacion se ejecute lo mas inmediato posible a su manifestacion.

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto es de caracter negativo, pergistenaigente, periodicidad discontinua, consecuencia sinérgica.
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CODIGQ06 Impacto del Proyecto sobre el Medio:
Nombre del Impacto MedidFisico y Biético

Deterioro de la calidad del aire debido a particulas en
1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYECTO

El desbroce, voladura, remocién, extraccion y trany Construccion, Operacion y Cierre.
caliza y materiale$a produccién de cemento.

3. DESCRIPCION DEA@CIONSACTIVIDAD DEL PROYECTO

El Proyecto realiza el desbroce, la remocion y nivelacion de tierras con equipos mecanicos. Fractura Ig
extrae masivamente la piedra caliza que alimentara la produccion.

4. IMPACTOS POTENCIALES:

Las actividades citadas del Proyecto tienen en comun la emision aérea de particulas que afectan la fu
trabajadores y eventualmente de comunidades cercanas, dependiendo de la humedad predominante.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:
Eldeterioro de la calidad del aire debido a las emisiones de particsdadepeq@pos mecanicos en las activi

desbroce del terreno, voladura de la caliza, remocién de tierra y materiales de construccion, extraccié
y remocién de materias primas en la elaboracién de cemento

'6.VALORACION DEL IMPACTO:

a) Probabilidad:
La presencia de particulas deteriorando la calidad del aire mediante la operacién del uso y manejo de Iqg
ocupa alto riesgoateirrencia durante la vida del proyecto.

b) Intensidad:
Mide la fuerza de perturbacion y el valor social del Ehgmatio de perturbacion que generaria la presen
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particulas emitidas por el uso y operacién de los equipos mecémiatmdésibra al evaluar la modificacio
calidad ambiental producto de las emisiones de las misma comparando la condicién sin y con pro
transformacion de la calidad ambiental considera como nivel optimo (1) si las partoastestinequilibrio
anula (0) cuando se detectan por analisis fisico alin en baja concentracién la incorporaciort.de mas 200

Indicador del Factor

Concentracién media en 24
horas.

Unidad de Medida

mg/m3

CALIDAD AMBIECTAL (CA)

200

CONCENTRACION (mg/m)

FuenteCONESA V. 2003. Particulas Solidas.

La ejecucion del proyecto con presencia de particulalimémdeetalidad ambiental en 75% como result
estimado del valor detectable sofyé&rab(0.75/1.0).

El valor sociambiental del impacto considerando las areas de voladura y extraccion de piedra caliza, trit
de materiales yraulacion vehicular ha sido estimado como medio debido a la importancia de la calida
parque industrial con valor resultado de 5 puntos.

¢) Extension:
El @mbito superficial del impacto se ubica en las areas de voladura y extizacdidturdeion y zarandeo de
prima y circulacién vehicular en una extension puntual con un valor de 2 puntos.

d) Duracién:
Las repercusiones del impacto se siente durante toda la vida del proyecto como tiempo en que pued
valor de 10 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operacio
proyecto en cada una de las jornadas laborales con valor de 10 puntos.
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f) Reversibilidad
La capacidad de la atmésfera para retornar a las condiciones origezalspansadas las particulas da
condiciones y naturaleza contaminantes de esas sustancias se hace reversible con valor de 2 puntos.

| 7. RESUMEN EVALUACION:

Rw Wi We Wdu Wde Wrw
20 04 1.0 1.0 04

8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

La magnitud de las particulas suspendidos en la atmosfera que alteran la calidad del aire deben ser ca
analisis antes de aplicar las medidas de manejo y adecuaciéon ambiental.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CARRESTROLAR LOS IMPACTOS

La union del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria Ill con p
medidas preventivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de indeletivasig
compensatoria.

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto es de caracter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia si
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CcODIGQO07 Impacto del Proyecto sobre el Medio:
Medics Fisico, Bidtico y Social.
Nombre del Impacto

Deterioro de la calidad del aire debido a emisiones de

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYE

Desbroce, voladgraemocién, extraccipnransporte d Construccién, Operacion y Cierre.
caliza y materiales pétreos.

3. DESCRIPCION DE LA ACCEMNCTIVIDAD DEL PROYECTO
El uso y manejo de equipos mecanicos en las actividades de desbréeeadiad teareleopiedra cali@aaemocion

nivelacion de tierras, extraccion de caliza y transporte de la mina a la planta de cemento, tralesppieade
de la plantde cemento y el generador eléemitiendo ruido a la atmosfera.

4.IMPACTOS POTENCIALES:

Contaminacion sonora de fuentes mdviles. Contaminacion sonora de fuente fija.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:

El ruido generado por los equipos mecanicos en las actividades de desbroce del terreno, voladura de
tierra y materiales de construccién, extraccion y transporte de caliza y remocion de materias primas {

cemento y operacion de la planta eléctrica generan la emision dizteridoaguia calidad del aire y directame
la geng en funcién de las de ruido.

'6.VALORACION DEL IMPACTO:

a) Probabilidad:
La presencia de sonidos indeseables deteriorando la calidad del aire mediante la operacion del uso y
mecénicos ocupa alto riesgo de ocurrencia dadantdelgroyecto.

b) Intensidad:

Mide la fuerza de perturbacion y el valor social del impacto. El grado de perturbacion que generaria
sonidos indeseables emitidas por el uso y operamon de los equipos mecanicos sobre la atmosfera al ee
la calichd ambiental producto de las emisiones de las misma comparando la condicién sin y con pro
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transformacion de la calidad ambiental considera como nivel optimo (1) si las particulas estan en su pe
anula (0) cuandas¢ectan por andlisis fisico aun en baja concentracion la incorporacion de mas 30 decibg

Unidad de Medida

Dectbelios (dBA)

(CA)

INFRECUENTE/EGPARCIDA

ECTAL

FRECYENTEPOCO SITIOS
CONTINVOMUCHQS SITIO |

ALIDAD AMBI

~

80 : 100 dBA
ACEPTABLE FASTIDIOSO RUIDO
NIVEL DE PRESION ACUSTICA

FuenteCONESA 2003 r&sion acustica

La ejecucion del proyecto con aumento de la presion de mas de 50 decibeles marca el limite de c4Rkda
como resultado del estimado del valor detectable sobre el éptimo (0.4/0.95).

El valor socambiental del impacto considerando las areas de voladura y extraccion de caliza, proce
generacién eléctrica ha sido estimado como medidal@hjolartancia de la calidad del aire en el parque ind
valor resultado de 5 puntos.

¢) Extension:
El &mbito superficial del impacto se ubica en areas de voladura y extraccion de caliza, procesado de g
eléctrica en umxtension puntual con un valor de 2 puntos.

d) Duracién:
Las repercusiones del impacto se siente durante toda la vida del proyecto como tiempo en que pued
valor de 10 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impactoasnifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operaciones h
proyecto en cada una de las jornadas laborales con valor de 10 puntos.

f) Reversibilidad
La capacidad de la atmosfera para retornar a las condicionamariggaaléspersadas el ruido y dado las con
naturaleza contaminantes de esas sustancias se hace reversible con valor de 2 puntos.
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7H7. RESUMEN EVALUACION:

Wi We Wdu
20 04 1.0

8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

La magnitud del sonido en la atmdsfera que altera la calidad del aire deben ser caracterizados media
aplicar las medidas de manejo y adecuacién ambiental.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTRIRARTICIES

La unién del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria IV con p
medidas correctivas y si esas salen muy costosas pueden sustituirse por otras de indole mitigantesutald
mas inmediato posible a su manifestacion.

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto es de caracter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia si
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CODIGQO08 Impacto del Proyecto sobre el Medio:
Nombre del Impacto Medios Fisico y social.

Deterioro de la calidad del aire debido a las emis
vapores y gases.

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYECTO
Uso dehornos para secar el clinqueo de radiador| Construccién@peracion.

enfriamiento y sistema de tratamilentgua en la pla
eléctrica, generacién eléctrica y movimiento de tierrag

3. DESCRIPCION DE LA ACCENCTIVIDAD DEL PROYECTO

El uso y manejo de hornos en la produccién de cemento para secar por precalentamiento y trituracién d
proceso de descarbonatacion con desprendimiento de vapor de agua y gases también se usaagda gan
gases de escape de los hornos. Esta agua del proceso suelen pasarse a un tanque de reposo y el ag
caliza se recicla a través de un tanque de sedimentacion. Uso y manejo del sistema de enfriamienita
mediante un radiador y tanque de aplicacidiiwie gara reciclar dicha agua. EI movimiento de tierra c
mecanico y la generacion de electricidad.

4. IMPACTOS POTENCIALES:

Contaminacion con vapor de agua Yy dapesceso y de tmanbustibles, afectando la salubridad en el ento
planta.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:

El calentamiento de la piedra caliza extrae vapor de agua que se concentra y deteriora la calidad del da
combustibles complementar@sp caceites, disolventes, residuos de pinturas, neumaticos viejos y ot
contaminantes que son figldatinker El sistema de enfriamiento de la planta eléctrica con agua y aditivo ¢
aunque en circuito cerrado contamingagstalor y los quimicos que se depositan en los tanques de
sedimentacion con medidas de manejo adicional.

‘G.VALORACI(')N DEL IMPACTO:

a) Probabilidad:
La presencia de vapores, gases y aditivos indeseables deteriorando la cdidaabdakainediante la operaci
uso y manejo de los hornos y radiadores mecanicos ocupa alto riesgo de ocurrencia durante la vida del

b) Intensidad:

Mide la fuerza de perturbacion y el valor social del impacto. El grado de perturbacién que genera la p
gases y aditivos indeseables emitidas por el uso y operacién de los hornos y radiador sobre la at
modificaciéde la calidad ambiental producto de las emisiones de las mismas comparando la condicion
La funcién de transformacion de la calidad ambiental considera como nivel optimo (1) si las particulas
equilibrio y se anulg ¢uando se detectan por analisis fisico alin en baja concentracion la incorporacid
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grados de calor.

1 Inchcador del Factor

Unidad de Medida

CA)

Grados Centig-agos

ALIDAD AMBIECTAL (

c
C

»
\\ PUNTO DE PARTIDA DE EQUILIBRO
DESVIACION TERMICA

FuenteCONESA V. 2003. Temperatura.

La ejecucién del proyecto con aumento de la temperatura en mas de 3 grados ntaiidael imbedil en 4(
como resultado del estimado del valor detectable sobre el optimo (0.4/1.0).

El valor sociambiental del impacto considerando las areas de hornos y radiadores ha sido estimado co
importancia de la calidad di& an el parque industrial con valor resultado de 2 puntos.

¢) Extension:
El &mbito superficial del impacto se ubica en hornos y radiadores en una extension puntual con un valor

d) Duracién:
Las repercusiones del impacto sedsiemtie toda la vida del proyecto como tiempo en que puede estar f
valor de 10 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operacio
proyecto erada una de las jornadas laborales con valor de 10 puntos.

f) Reversibilidad
La capacidad del suelo de las obras y de la mina para retornar a las condiciones originales una vez us
minado dado las condiciones y natw@itaainantes de esos procesos se hace mitigable con valor de 2 p
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0

‘7. RESUMEN EVALUACION: |

VALOR PESOS VIA
E Du De Rw Wi We Wdu Wde Wrw
2 10 10 2 08 04 1.0 1.0 0.4 3.6

| 8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL|
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

La magnitud del calor, gases y aditivos en el sistema de enfriamiento que altera la calidad del aire deb
mediante analisis antes de aplicar las medidas de manejo y adecuacién ambiental.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITMAREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS

La unién del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria V con p

cualquier tipo de medidas en estas areas consideradas criticas que se suman a otaasompaditigasoqui
los cuales deben ser corregidos.

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto es de caracter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia si
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CODIGQ09 Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto Medios Fisico y bi6tico
Reduccion de la cobertura vegetal y la biodiversidad

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYECTO

Limpieza de las areas de vias y estructuras; desk Construccién y Operacion.
cantera.

3. DESCRIPCION DE LA ACCEACTIVIDAD DEL PROYECTO
La limpieza de vegetacion y materia organica de las areas devissryctantera con la eliminacion de

arbustos y arboles en forma de tala rasangoepaspacio para la construccion y operacion del proyecto. Est
son apilados y almacenadospariizacién &nreclamacion.

. IMPACTCEOTENCIALES:

Reduccion davegetacion y su rol protector de especies vegetales y faunisticas. Eventualmente afectab
en peligro de extincion.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:
La limpieza del terreno para la construccion de las vias y las estructuras fisicas, eliminando toda v

organica; si como el desbroce de las areas de extraccion ddecaldz l@Efddgica cuya reversibilidad no se
hasta lpuesta en marcha de la recuperacion.

‘G.VALORACI(')N DEL IMPACTO:

a) Probabilidad:
La eliminacion de la flora de las areas de construccion y de la cantera de extraccion de piedra caliza
del medio ambiente presenta un altodéesgarrencia durante la vida del proyecto.

b) Intensidad:

Mide la fuerza de perturbacion y el valor social del impacto. El grado de perturbacion que genera I
vegetacion de las areas de construccién y operacion con modifiebdathastedeental producto de la reduccié
biodiversidad comparando la condicién sin y con proyecto. La funcion de transformacion de la calidad
como nivel optimo (1) si la vegetacion esta en su punto de equilib@pcyaselarsdal{sminuye la superficie ¢
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(CA)

CALIDAD AMBIECTAL

40 €0
PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA (PP3)

FuenteEONESA V. 200Blora.

La ejecucion del proyecto con disminucién de la cobertura reporta una calidad ambiental de 20% c(
estimado del valor detectable sobre el optimo (0.2/1.0)

Elvalor sociambiental del impacto siderando las areas de deslveroecion de tierras y restauracion de ca
sido estimado como suave debido a la importancia de la calidad del aire en el parque industrial con
puntos.

¢) Extension:
El &mbito superficial del impacto se ubica en las areas de construccién de obras, remocion de tierr
vegetacion en una extension local con un valor de 5 puntos.

d) Duracién:
Las repercusiones del impacto sedsiamte toda la vida del proyecto como tiempo en que puede estar §
valor de 10 puntos.

e) Desarrollo:
El tiempo que tarda el impacto en manifestarse puede ser considerado desde el inicio de las operacio
proyecto en cadina de las jornadas laborales con valor de 10 puntos.

f) Reversibilidad
La capacidad del circuito cerrado para retornar a las aguas a sus condiciones originales una vez usad
enfriamiento dado las condiciones y natcoalerainantes de esos procesos se hace reversible con valor de
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‘7. RESUMEN EVALUACION:

PESOS VIA
Du De Rw Wi We Wdu Wde Wrw
10 10 5 20 10 1.0 1.0 1.0 6.0

| 8.REQUERIMIENTOS ADICIONACESNFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL EFE|
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

La magnitud de la disminucion de la cobertura vegetal es estimada restando del &rea de la concesion |
cantera.

La unién del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria Ill con p
medidas preventivas y si esas salen muy costosas pueden sustituide ipdoletmmitigantes, correcti
compensatorias.

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto es de caracter negativo, persistencia permanente, periodicidad discontinua, consecuencia si

JQ.MEDIDAS RECOMENDADAS PARREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTO|
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CcODIGQ10 Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto Medio Bioldgico.
Afectacion de las especies de interés de. la fauna

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYECTO
. Eliminacién de la vegetacion. Construccion y Operacion.

. Modificacion de la geoforma.
. Destruccion del habitats de la fauna.

3. DESCRIPCION DE LA ACCEAICTIVIDAD DEL PROYECTO

La ejecucion del desbroce superficial en las areas de consthnasignedeel frente de minado elimina la
vegetal, la materia organica y los estériles por medios mecanicos antes de iniciar el proceso de operad
de la piedra caliza modificando el relieve de acuerdo al disefio y opereesonimtdlistrial en el ecosistemayy |
de alimentacién, anidamiento y vivienda de la herpeto y ornito fauna local.

4. IMPACTOS POTENCIALES:
. Destruccién del habitats de algunas especies de fauna.

. Reduccién de los alimentos de algunas especies de fauna.
. Migracion de algunas especies.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:
Lasupresiode la cobertura vegetal y la materia organica de las superficies de construccion de obras

frente @ mina destruyendo las viviendas, alimedaiisitgle la herpetolgornito fauna afectando el modo vivd
esas especies y obligandolas a emigrar a otros lugares.

‘G.VALORACI(')N DEL IMPACTO:

a) Probabilidad:
La destruccion del habitaduccion de los alimentos y la migracién de la fauna ocurre con la realizacion d
del proyecto.

b) Intensidad:

Grado de perturbacion:

La destruccion de la cobertura vegetal y la migracion de la fauna generando la maddifidaci @mdecliatal cua
se ejecutan las actividades del proyecto; siendo el optimo la calidad sin proyecto (1) que se reduce ¢
actividades del mismo.
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A)

(c

CALIDAD AMBIECTAL

40 &0
PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA (PPS)

FuenteEONESA V. 200Blora.

La ejecucién del proyecto con modificaciéaodedcologico del biotipo reporta una calidad ambiental de
resultado del estimado del valor detectable sobre el 6ptimo (0.63/0.95).

Valor Socid\mbiental:
El valor ecoldgico del biotipo de fauna protegida, endémica y en peligro déasximecidrerconstruccion de ¢

frente de minado puede revertir el proceso migratorio cuando se reclame la cantera siendo una accion (¢
El resultado del valor de intensidad se estima en 2 puntos.

c¢) Extension:
El proceso déectacion de la fauna en el habitats de la concesién es puntual pero progresivo en el tie
temporal por lo que puede ser considerado local con valor de 5 puntos.

d) Duracién:
Los efectos de la migracion de la fauna se iniciastoacel yddinaliza con el crecimiento vegetativo de
reclamadas en tiempo medio de 5 a 10 afios con un resultado de valor de 7 puntos.

e) Desarrollo:
La manifestacion plena del impacto se ejerce después del desbroce inicial hastzegetabdei@mnezlamacio
una duracién de 2 a 5 afios y resultado de valor de 5 puntos.

f) Reversibilidad

Las condiciones generadas por la accion del efecto del impacto con la capacidad de recuperacion
después del relleno, noiétay forestacion del frente minado cuyas medidas hacen mitigable las acciones
valor estimado de 5 puntos.
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7‘7. RESUMEN EVALUACION:

Rw Wi We Wdu Wde Wrw
5 0.8 10 0.7 0.5 1.0 4.0

| 8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL|
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

La magnitud de la disminucion de la cobertura vegetal es estimada restando del aredadedlaasrresiins
cantera lo cual se fortalece mediante la investigacién mas profunda de las especies de fauna.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPA(

La union del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria IV con p
medidas correctivas mitigantes o compensatorias requiriendo monitoreo y seguimiento cuando el impact

10. CLASIFICAON DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto es de caracter negativo, persistencia temporal, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérg
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cODIGQ11 Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto MedicsFisico, Biotico y Social.
Afectacion de laistay color del paisaje

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYE

- Desbroce del terreno de obras y minas.
- Remocion, nivelacion y almacenado de tierras. Construccion, Operacion y Cierre.
- Construccion de obras y vias.
- Extraccién de piedra caliza

3. DESCRIPCION DE LA ACCENCTIVIDAD DEL PROYECTO

Con las actividades del proyecto en la fase de construcciénedaatestooda las areas de vias y de obrag
remueve, apila y almacena la materia orgéanica superficial, remocién y nivelacion de las areas de o
zapatas e instalacién de servicios urbanos, construccion de oficina, plaotaseliécicimmedurante la fag
operacion se elaboran las actividades de desbroce, voladura y extraccion debfoieite abieaoen la fase
cierre la demolicién de estructuras y disposicién de equipos y maquinaria con lo eliabsdibnmddielaecosists
y se fragmenta la distribucion de los recursos naturales en el paisaje.

4. IMPACTOS POTENCIALES:
-Perdida de la cobertura vegetal.
-Fragmentacion del ecosistema natural.
-Moadificacion de las vistas y el coloaidaje.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:

La pérdida de la cobertura vegetal para la construccién de las obras del proyecto y la operacié
fragmentacion del ecosistema natural y demolicion de estructuras alterando las vistas panoramicas y el

‘G.VALORACI(')N DELMPACTO:

a) Probabilidad:
La disminucién de la cobertura vegetal con fragmentacion del ecosistema y modificacion de las vistas p
del paisaje es un evento con alta probabilidad de ocurrencia en el proyecto.

b) Intensidad:

La intensidad se evalua por medio del grado de perturbacion y el aaibrestalialel impacto. Las condi
actuales de las areas del proyecto presentan un porcentaje de superficie cubierta de 80% y una calidag
cuando la operéni del proyecto perturba el porcentaje de superficie cubierta en 40% la calidad ambie
0.67.

En esas condiciones de evaluacion la calidad ambiental es afectada por las actividades del proyecto en
estimado en la funcién de transformacién (0.67/0.97).




Estudio de Impacto Ambiental
CongxciolMingio Daninicand

(CA)

CALIDAD AMBIECTAL

40 50 60 70
PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA (PP}

FuenteCONESA V. 200Blora.

El valor sociambiental del impacto en las areas de construccion de obras, vias, y cantera con estimado
considerado de mediana importancia. La combinacién de los factores de la intensidad se estima en
puntos.

¢) Extension:
La cobertura del impacto sobre las areas a ser afectadas es puntual con ampliacion progresiva en el ti
accion sobre la cantera por lo que se puede considerar con una extension local con valor de 5 puntos.

d) Duracién:
La duracion de la accién del impacto que se inicia con el desbroce y se termina con la reclamacié
demolicion de las estructuras en un periodo no menor de 10 afios para lo cual se considera un valor de

e) Desanilo:
El tiempo necesario para la fragmentacion del paisaje con las actividades propias de la accion hasta la
la cantera es de 2 a 5 afios para una valoracién de 5 puntos.

f) Reversibilidad
La demolicion de las estructuras del proyecto y la reclamacion de la cantera requieren la aplicacion de

y/o mitigativas con una valor de 5 puntos.
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}7. RESUMEN EVALUACION: |

E Du De Rw Wi We Wdu Wde Wrw
5 7 5 5 20 10 0.7 0.5 1.0 5.2

| 8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO D
LA PREDICCION DEL IMPAC

La magnitud de la disminucion de la cobertura vegetal es estimada aesdaghel tadsbdncesion las areas en o
cantera lo cual se fortalece mediante la investigacién mas profunda de las especies de fauna.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPA(

La unién del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria Ill con p
medidas preventivas y si estas son muy costosas pueden sustituirse por correctivas y mitigativas.

10. CLASIFICACION DE CARACEHERGAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto es de caracter negativo, persistencia temporal, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérg
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EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

cODIGQ12 Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto Medio Socioeconomico.
Afectaciomle la salud de tcabajadoredebido a emisione

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYECTO

- Uso de equipos en desbroce, extraccién y tran
materiales. Construccion, Operacion y Cierre.
- Uso de maquinaniadustrial y transporte en prod
cemento.

3. DESCRIPCION DE LA ACCENCTIVIDAD DEL PROYECTO

La ejecucion del desbroce superficial en las areas de construccién de obrateyngnaglofremtelimina la cuk
vegetal, la materia organica y los estériles por medios mecanicos y su uso en los procesos industrial
ruidos, calor y gases gque pueden afectar el medio social.

4. IMPACTOS POTENCIALES:
- Afectacién del sistema respiratorio de los obreros.

- Afectacion dequilibrio psicolégico de los trabajadores.
- Afectacion auditiva.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:
La eventugbermanencia en lugar donde se enlt@s y gases pueden ocasionamtagespiratorios. Los

pueden afectar el sistema auditivo y eventualmente alguien puede desarrollar tensigmesitisdgmeaa
permanece por mas de tres horas continuas recibiendo las emisiones.

‘G.VALORACI(')N DEL IMPACTO:

a)Probabilidad:
El uso de los equipos mecéanicos en las actividades del proyecto generan emisiones que pueden a
trabajadores con alto riesgo de ocurrencia.

b) Intensidad:

Grado de perturbacion:

Las emisiones de particulas sin y con proyecto se usan para evaluar el efecto de las actividadeg
perturbacion del medio ambiente estimando en el primer caso una calidad ambiental de 0.95 y con las 6
0.30 con un resub de perturbacionaealidad ambiental de 32% (0.30/0.95).
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Indicadior del Factor

Concentracién media en 24
horas.

Unidad de Medida

mg/m

CA)

ALIDAD AMBIECTAL (

I
¢

200

CONCENTRACION (mg/m}

FuenteCONESA V. 200Barticulas solidas.

Valor Socid\mbiental:
La importancia de las areas de voladura y extraccion, industrializacién y administracion donde se ge
puede afectar al personal considerando de medio. El resultado del valor de intensidad se estima en 5 pu

¢) Extension:
El gradale afectacion de las emisiones en el personal operativo en las areas voladura y extraccion,

administracién es puntual pero progresivo en el tiempo y persistencia temporal por lo que puede ser ¢
valor de 5 puntos.

d) Duracién:
Los efectos de las emisiones se inician con la operacion de los equipos y las maquinarias en toda la vi
resultado de valor de 7 puntos.

e) Desarrollo:
La manifestacion plena del impacto se ejerce desgjsésodelinicial hasta el fin de la produccién de ce
resultado de valor de 5 puntos.

f) Reversibilidad
Las condiciones generadas por la accion del efecto del impacto con la capacidad de recuperacion
después del inicio dgdaeracion de particulas cuyas medidas hacen mitigable las acciones ejecutadas ¢

de 5 puntos.
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7. RESUMEN EVALUACION:

PESOS VIA
Rw Wi We Wdu Wde Wrw
5 20 10 0.7 0.5 1.0 5.2

|8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL|

LA PREDICCION DEL IMPACTO.

La magnitud de las emisidabssermedidalurante la vida del proyecto y caracterizadas con los niveles per
normas ambientales.

|9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPA(

La unién del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria Ill con p
medidas preventivas y en todo caso si estas fueran muy costosas pueden aplicarse las correctivas y mit

10. CLASIFICACKODE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto es de caracter negativo, persistencia temporal, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérg
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CcODIGQ13 Impacto del Proyecto sobre el Medio:
Nombre del Impacto Medio Socioeconomico.

Modificaciébn de los valores culturales |dedigs a |
contratacion del personal.

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYECTO

Contratacion del personal esaliferentes tareas y fas¢ Construccion, Operacion y Cierre.
proyecto.

3. DESCRIPCION DE LA ACCEAICTIVIDAD DEL PROYECTO

La ejecuciéon de las actividades nuevas del proyecto con personal local y/o inmigrante, modifica los
locales, requiriendo del aprendizaje de nuevos quethaceodmignto acelerado de la poblacion con incorpa
otros modelofoomatos culturales.

4. IMPACTOS POTENCIALES:

- Modificacion de los quehaceres tradicionales locales.
- Incorporacion de modelos culturales exdgenos.
- Modificacion de los patrones de consumo y recreacion.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:

La contratacién del personal necesario para la construccion y operacion de los equipos mecanicos
proyecto generando la aplicacion de nuevos quehaceres con modificacién de los valores culturale
costumbres de trahaconsumo y recreacion de la poblacion local modificando los valores culturales tra
ejecucion de las actividades del proyecto.

'6.VALORACION DEL IMPACTO:

a) Probabilidad:
La contratacion del personal necesario para la constpecamiog de los equipos mecanicos en las acti
proyecto tiene un alto grado de ocurrencia con el desarrollo del mismo.

b) Intensidad:

Grado de perturbacion:

La contratacion de personal técnico y obrero requerido para la construccion y operacién de las activi
aumentan o duplican la poblacion local perturbando los valores culturales tradicionales y las costumbres
y recreaciv de la comunidades del area de influencia del proyecto. El nivel poblacional sin y con pro

evaluar el efecto de las actividades en la perturbacion del medio ambiente estimando en el prime
ambiental de 0.75 y con url oivtural alto se reduce a 0.18 con una diferencia de 0.57 y un resultado de

la calidad ambiental de 76% (0.57/0.75).
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Inicador del Factor

Nrzel c ltral

Unidad de Medida

S jemva

(CA)

CALIDAD AMBIECTAL

[ D £
BAJO EXISTENTES MEJORAS
QUEBRAMIENTO DE LAS EXISTENTES

NIVEL CULTURAL

FuenteCONESA V. 200Gultura.

Valor Socid\mbiental:

El personal contratado para realizar las actividades del proyecto responsable de la modificacion de Iqg
ocupa un alto nivel de ambiente en las poblaciones de las areas de influencia y del proyecto. El v
intensidad sstima en 7 puntos.

¢) Extension:
El area de afectacién de las poblaciones con la modificacién de los valores culturales en las areas ded
se estima en extensiva en superficie entre 35 y 75% con valor resultado de 7 puntos.

d) Duracién:

Los efectos de las modificaciones de los valores culturales sobre la poblacion local se inician con la oe
en la fase de construccién y se mantiene en la de operacién y cierre en toda la vida del prageatie eaitou
7 puntos.

e) Desarrollo:
La manifestacion plena del impacto se ejerce en toda la vida del proyecto con resultado de valor de 5 pu

f) Reversibilidad
Las condiciones generadas por la accion del efecto del impacto con la capacidad de recuperacion d
estimado como mitigable con valor resultado de 5 puntos.
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®5,155 1710,

‘7. RESUMEN EVALUACION:

PESOS VIA
Rw Wi We Wdu Wde Wrw
5 28 14 0.7 0.5 1.0 6.4

| 8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL|
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

La magnitud de la modificacion de los valores culturales requiere del levantamiento de informacio
operativa y asimilativa de la poblacién local.

La unién del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria | con p
medidas preventivas para evitar que se manifiesten y en todo caso si estas fueran muy costosas
correctivas y ngjativas.

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto es de caracter negativo, persistencia temporal, periodicidad discontinuo, consecuencia sinérg

JQ.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR O CONTROLAR LOS IMPA(
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cODIGQ14 Impacto del Proyecto sobre el Medio:

Nombre del Impacto Medio Socioeconomico.
Aumento de la poblaciémigrantey el nivel de empl
debido a la demanda de trabajadores.

1. ACCION / ACTIVIDAD / EVENTO 2. FASE DEL PROYECTO
- Contratacion del personal técnico

- Contratacion del personal administrativo Construccion, Operacién y Cierre.
- Contratacién del personal obrero y auxiliar

La contratacion del personal técnico, administrativo, obrero y auxiliar para la ejecucién de las activid
Dicha contratacion incluye personal local y/o inmigrante y aumenta la poblacion de las comunidades log
influenciaLa demanda incluye a familiares de los contratados y los servicios urbanos basicos de vivien
servicios urbanos.

4. IMPACTOS POTENCIALES:
- Aumento de la poblacion en las comunidades locales.

- Conflictoentre trabajadores localegentes.
- Deficiencia de servicios basicos locales.

5. DESCRIPCION DEL IMPACTO:
La contratacién del personal necesario para la construccion y operacion de los equipos mecanicos

proyecto generarglamento de la poblacién en las comunidades locales, conflicto entre trabajadores por I3
puestog deficiencia de servicios basicos para cubrir la demanda del aumento brusco de la poblacion locg

‘G.VALORACI(')N DEL IMPACTO:

a)Probabilidad:
La contratacion del personal necesario para la construccién y operacion de los equipos mecanicos
proyecto tiene un alto grado de ocurrencia con el desarrollo del mismao.

b) Intensidad:

Grado de perturbacion:

Lacontratacion de personal técnico administrativo y obrero requerido para la construccion y operacion
del proyecto aumentan o duplican la poblacion local perturbando los niveles de competencia laboral de
area de influeiacdel proyecto. El nivel de empleo sin y con proyecto se usan para evaluar el efecimaes|a
la perturbacion del die ambiente estimando en el primer caso una calidad ambiental de 0.42 y con un
bajo que se aumenta a @87una diferencia de 0.55 y un resultado de perturbacién de la calidad ambi

Js DESCRIPCION DE LA ACCENCTIVIDAD DEL PROYECTO
(0.42/0.97).
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ndicador del Factor

Valoracién del indice de empleo
en ¢l érea de estudio. (Aca>0

Y A ca < 0 si es decreciente)

Unidad de Medida

%

CALIDAD AMBIECTAL (CA)

60

VALORACION DEL NIVEL DE EMPLEO

FuenteCONESA V. 200Blivel de empleo.

Valor Socid\mbiental:

El personal contratado para realizar las actividades del proyecto responsable de la modificacion del altq
las poblaciones de las areas de influencia y del proyecto actla sobre el valor Ebcasaliatiealla intensid:
edima en 7 puntos.

¢) Extension:
El nivel de empleo en las comunidades del area de influencia del proyecto pueden recibir niveles de
demanda requerida con valor resultado estimado de 7 puntos.

d) Duracién:
El aumento del nidel empleo en las comunidades del area de influencia del proyecto se desarrolla duran
proyecto con un resultado de valor de 7 puntos.

e) Desarrollo:
La manifestacion plena del impacto se ejerce en toda la vida del msykatio amvalor de 7 puntos.

f) Reversibilidad
Las condiciones generadas por la acciéon del efecto del impacto con la capacidad de recuperaciontie
estimado como mitigable con valor resultado de 5 puntos.
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‘7. RESUMBERVALUACION: |

PESOS VIA
Rw Wi We Wdu Wde Wrw
5 28 14 0.7 0.7 1.0 6.6

| 8.REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACION PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL|
LA PREDICCION DEL IMPACTO.

La magnitud del aumento del nivel de empleo requiere del levantamiento de informacién de los tipos y
los cargos y la formacién y experiencia de los solicitantes.

9.MEDIDAS RECOMENDADAS PARA PREVENIR, MITMAREGIR O CONTROLAR LOS IMPACTOS

La unién del valor de VIA con el riesgo de ocurrencia del impacto lo clasifica en la categoria | con p

medidas preventivas para evitar que se manifiesten y en todo caso si estas fueraredauy apEBsEs
correctivas y mitigativas.

10. CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO:

El impacto es de caracter negativo, persistencia temporal, periodicidad continuo, consecuencia sinérgica







